O ALEA-LAVAL

Selbstreinigender, hermetischer Milchseparator

Anwendung

Separation, Standardisierung und Klarung von heiBer Milch.
Fir Dauerbetrieb und CIP-Reinlgung konstruiert.

Funktionsweise
Der Separator besltzt folgende Konstruktionsmerkmale:

1. Hermetisch geschlossener, Juftdichter Zulauf und Ablauf.
2. Automatische Schlammaustragung und 3. CIP-Relnigung.

1. Hermetischer Zulauf. Dle Milch wird von unten durch eln
festes Aohr, eine Zulaufpumpe und eine Hohlwelle In dle
Separatortrommael geleltet. Eine Axlaldichtung am Zulauf
verhindert jegliches Elndringen von Luft. Die Zulaufpumpe
stelgert den Milchdruck ausreichend, damit die Milch unter
Druck durch den Separator zu den Ausldufen gelangt.
Langsame Beschleunigung der Milch im einem villig
geschlossenen System erglbt elns schonende Behandlung
der Milch. Hlerdurch wird das Schiitteln der Fettkiigelchen
verhindert und die Entrahmungsleistung gesteigert.

2. Hermetlache Abldufe. Dle entrahmte Milch und der Rahm
wearden under Druck den Ablédufen zugeleitet und mit Hllfe
von Auslaufpumpen ausgetragen. Die Laufraddurchmesser
sind so gewdhlit, dab man dle erforderlichen AuBlaufdriicke
for das anschlieBende System erhélt.

3, Automalische Schlammausiragung. Schlamm, der sich In
dem konischen Schlammraum der Trommel ansammelt, wird
in im voraus eingestellten Zeitabstdnden automatisch
ausgelragen. Die Austragung geschieht dadurch, dab der
Schieberboden 7 kurzzeitig (<{ 1 Sekunde) abgesenkt wird so
daB der Schlamm, ohne den Zulauf zu stéren, ausgetragen
werden kann. Dle Trommel wird so kKurzzeitig gedffnet, daB
nur der Schlamm austritt {Teilentleerung). Wihrend das
Reinigens der Trommel kann dlese ausreichend lange Zelt
gedftnet blelben, damit der gesamte Inhalt ausgetragen wird
{Vollentleerung).

4. CIP-Relnlgung. Dle Maschine Ist fir CIP-Relnigung
konstruiert und sollte in das automatische C1P-Reinigungs-
system der Anlage Integriert werden. Wahrend der
Wasserspilphase des Reinlgungsvorganges werden nur
Vollentleerungen durchgefiihrt, wiahrend der Lésungsmittel-
phase hingegen werden nur Tellantleerungen vorgesnommsen,
um Reinigungsmittel zu sparen. Samtliche Teile des
Separators, die mit Milch in Beriihrung kommen, ebanso wle
dle TrommelauBenselte, dle Innenseite dar Gastsllverkleidung
und der Schlammauslap werden automatisch sorgléltig
gerelnigt, sodaB manuelle Relnigung entfdllt.

Wahrend der Relnlgung des Inneren dar Maschine wird
Relnigungsfliissigkelt von elnem duBeren System, das aus
Ventilen und Rohrleilungen besteht, den hermetischen
Dichtungen zugeliihrt. Dleses System wird ebenfalls benutzt,
um die Dichtungen beim Anfahren und beim Stillsetzen der
Maschine, wenn der Zulauf abgeschaltet Ist, mit Wasser
durchzuspiilen.

Grundausfiihrung

Werkstoffe. Sémtliche Telle, dle mit dar Milch in Berdhrung
kommen, sind aus sdurebestandigem, nichtrostendem Stahl
hergestellt. Motorhaube und Schlammzyklon, ebenso wie der

MRPX 318 HGV

1. Schlammaustragdftnungen 6. Dlchtring

2. Lésungsmlitelzufuhr 7. Schleberboden

3. Rahmablauf 8. Milchzulauf

4, Ablauf ldr entrahmte Milch 9. Betriebswasserzulauf
5.

Dichtungen am Ablauf fir
entrahmte Milch

untere Tell der Gestellverklsldung bestehan aus
nichtrostendem Stahl.

Normalausriistung. Die Normalausriistung umfaBt Motor,
Fundamentplaite, Drehzahlmesser und Handbremse, ferner 1
Zyklon zur Vernichtung der kinetischen Energle des
ausgetragen Schlammes, Dle Lleferung umfaBt auBardem
elnen Satz Ersatztelle sowie dufere Vorrichtungen zum
Reinigen und Durchspiilen der hermetischen Dichtungen.
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Selbstreinigender, hermetischer Miichseparator MRPX 318 HGV-74C

Technische Daten

Lelstung. HelBmlichseparation: 20.000 I/h. Standardislerung
und Klariflkation: 30.000 I/h.

Anschlisse. Zulauf 63,5 mm. Austritt tir entrahmte Miich

63,5 mm. Rehmaustritt 38 mm. SMS.

Motor. Drehstrommotor 380/660 V 4, 50 oder 60 Hz, 30 kW mit
Momentregler. (Andere Spannungen aul Anfrage). Der Motor

treibt dle Separatortrommel direkt Gber eln Schneckengstriebe.

Trommeldrehzahl. 3.860 U/min.

Schlammraum. 17,2 |

Waasserverbrauch. Betriebswasser: Intermlttenter Durchsatz
bis zu 3 I/s {(max. 4 s} bei konstantem Druck von 4 kp/cm?
{400 kPa), was 2 | je Teilentleerung, 12 | je Vollentleerung
entspricht, und bis zu 300 I/h fiir Zusatzwasser.
Schlammspilwasser: 25 | je Austragung.

Wasserverbrauch der hermstischen Dichtungen belm
Anfahren und Stillsetzen etwa 80 I.

Wasserverbrauch lir kiilhlung des Getriebdles: max 150 I/h.
Luftverbrauch, Keiner bel Grundausfithrung.

Zulaufdruck. 1 kp/cm? (100 kPa).

Auslaufdruck. Bis zu 6 kp/cm? (600 kPa) In den Ablaufen
fiir entramhte Milch und Rahm.

Hebevorrichtung an der Decke fiir 1.000 kg (10 kN) Isl
erforderlich.

Versanddaten

Grundausfiihrung ochne Motor, Nettogewicht ca. 1.950 kg
Bruttogewicht, ca. 2.350 kg

Lademas, cae. 4,7 m?

Motor ellein, Nettogewlcht, ca. 360 kg

Bruitogewicht, ca. 440 kg

Lademas, ca. 0,6 m?

Zusatzausriistung erforderlich fiir den Betrleb

Abmessungen

__ 1870

m 2870

1450

Nr. Benennung Nicht kombinlerbar Erordert Slehe
mit Nr. Nr. PD-Nr.

1 Werkzeugsatz (fitr Jo 3 Maschinen) 60759
3  RahmdurchfluBmesser 60686
4 DurchfluBregler — Mengenbagrenzer 60687

16.2 Konstantdruckregler am Ablauf fir entrahmte Milch 14 18.2 60892

18.2 Entleerungs-Programmsteuerung DPE 74 60702

26 SRC — SMS — 51 — 20 — 10 Ventl|, Zulauf 18.2
Sonderausriistung

Nr. Benennung Nicht kombinierbar Erfordert Slehe

mit Nr. Nr. PD-Nr.

2  DurchfiuBmesser fur Zulauf 60685
3  Wiedervermischungsvorrichtung 3 60688

14.1 Standardislerungsvorrichtung, handbetétigt 13 60689

14.2 dito, automatisch 3, 13, 16 18.2 60690

17 Konstantdruckregler fiir Betriebswasser (Druckkessel) 18.2 60693
18.2 Automatische Druckluftbremse 18.2 60696

(anstelle von Handbremss)

20.2 Drehzahlferniiberwachung

23 Y/A-Elnschaltkombination

24  (Jberstromausldser 18.2 60652

25  Automatische Undichtigkeitsanzelge

28  Zusitzliche Ersatzteile (fiir 6.000—9.000 Betriebsstunden)
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