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Hier sehen Sie die Rundlaufer
der DOSOMAT-Familie auf
einen Blick. Die Typen
DOSOMAT 1 Eco,

DOSOMAT 1,

DOSOMAT 2 und

DOSOMAT 10

decken einen Leistungsbe-
reich von 1.000 - 18.000
Packungen pro Stunde ab.
DOSOMAT steht fr vollauto-
matische Becherfull- und
VerschiieBmaschine zum
Abfullen der verschiedensten
Produkte. Die Spanne reicht
von FlUssigkeiten, Uber
hochpastdse, bis hin zu
pulverférmigen oder stlcki-
gen Produkten. Auch techni-
sche Artikel werden von
DOSOMATEN in vorgefertigte
Becher verpackt.

Einsatzgebiete sind:

Milch- und Fleischverarbei-
tung, Fastfood und Tiernah-
rung, Getranke und Feinkost,
sowie Kosmetik.

DOSOMAT heiBt auch: Einsatz
modernster Technologie
und permanente Weiter-
entwicklung. Der DOSOMAT
zeichnet sich durch einfache,

unkomplizierte Bedienung,
Eingehen auf spezifische
KundenwUnsche und hohe
Flexibilitdt aus; durch seine
hohe Kapazitat bei geringem
Platzbedarf, sowie durch eine
lange Lebensdauer und ein-
fache Wartung. Wesentliche
Grundlagen unseres Erfolges
sind die Qualitat unserer
Produkte, ein hohes Ferti-
gungs-Know-how, sowie die
Flexibiilitat zu individuellen
Kundenldsungen.

Denn: Technik nach MaB
und besser sein als andere
—das ist unsere Devise, auch
beim Service. Unsere
perfekt geschulten Service-
Techniker stehen jederzeit zu
Inrer Verflgung, weltweit.
Kodnnen, Effizienz und
Schnelligkeit, gerade im Ser-
vice, sind der Garant fUr Ihren
Erfolg.

WALDNER DOSOMAT: seit Uber
50 Jahren Spezialist fUr Fullen
und VerschlieBen. Nutzen Sie
unsere Erfahrungen zur

Losung lhrer Verpackungs-
probleme!

DOSOMAT 1 Rundlaufer mit 1-3 Bahnen.
Leistung: 2500-9000 Becher/Stunde

DOSOMAT ECO Rundlaufer mit 1-2 Bahnen,
Leistung: 2500-6000 Becher /Stunde
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DOSOMAT 2 Rundldufer mit 1-4 Bahnen.
Leistung: 2500-12000 Becher/Stunde

i Fiill- und VerschlieBmaschine
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Bauweise

Alle 4 DOSOMAT-Typen sind in Modu-
larbauweise gefertigt, solide verar-
beitet und fUr NaBbetrieb konzi-
piert. Samtliche produktflhrenden
Teile, Tischplatte, Maschinenver-
kleidungen, sowie eine Vielzahl wei-
terer Bauteile werden aus hoch-
wertigen Edelstadhlen und ausge-
wahlten Kunststoffen gefertigt.

Die DOSOMATEN sind auf ihre Si-

cherheit gepruft und mit den Prif-

zertifikaten der entsprechenden
Uberwachungsstellen ausgezeich-
net (TUV, GS, CSA, FDA, etc)

Dosierung

Die mechanisch angetriebene Do-
sierung arbeitet nach dem Kolben-
prinzip und garantiert produkt-
schonende und gewichtsgenaue
AbfUllung. Die Produktansaugung

_~gerfolgt Uber Vorlaufbehalter; bei

Aochviskosen Produkten auch
durch DirektzufUhrung Uber Kom-
pensationszylinder. Die Dosierung
1aBt sich Uber Handrad justieren;
auf Wunsch ist auch eine elektro-
motorische Verstellung moglich,
die Uber Taster oder z.B. Uber ei-
nen angeschlossenen Check-weig-
her gesteuert wird. FUr jedes Pro-
dukt stehen abgestimmte Flllven-
tile zur Verflgung, z.B. spezielle
Drehabschneider fUr faseriges Tier-
futter, oder StéBelventile fur sehr
dunnfllssige Produkte.

Alle FUllaggregate sind in CIP-Aus-
fuhrung lieferbar.

Als SonderausfUhrung sind auch
Schneckendosierer fUr pulvrige
Produkte (z. B. Suppenpulver) oder
Multi-Head-Weigher fUr stlckige
Brodukte (z. B. Shrimps) lieferbar.

Materialien

Auf den DOSOMATEN werden die
unterschiedlichsten Verpackungs-
materialien verarbeitet, egal ob es
sich um Behalter oder Verschllsse
aus Karton, Kunststoff, Coex-Ma-
terial, Aluminium, Stahlblech oder
Glas handelt.

VerschluBarten

Die gangigsten Arten sind: Stllp-
deckel, Siegeldeckel (Alu- oder
Kunststoffolien), Kombiverschlui
Siegeln + Stulpen, Deckblatt oder
Rezepteinlage, Siegelverschlui fur
pasteurisier- und sterilisierfahige
Kunststoff- und Aluverpackungen,
UltraschallverschweiBung, Hoch-
frequenzsiegelung, Siegeln von
der Rolle mit integriertem Stanzen.
Gern erarbeiten wir aber auch vom
Ublichen abweichende kundenspe-
zifische Verschluslésungen.

Formate

Die verschieden groBen Durchmes-

ser und Teilungen der Drehteller
erlauben Mehrfachbestickungen
mit Standard- und Sonderbechern.

Formatwechsel

Die Konzeption der Formatteile ist
fur schnellen Formatwechsel aus-
gelegt. Somit kbnnen mit klrze-
ster Umstellzeit verschiedene Be-
cherformen und -gréRen abgefllit
werden.

Codierung
Auf dem DOSOMAT sind verschie-
dene Codierungen moglich:

— Kennzeichnung mittels schnell-
trocknender Tinte (Wechselpa-
tronen) auf Deckel oder Becher-
boden

- HeiBpragung in Becherboden
(regulierbare Temperatur)

— FarbbandheiBpragung in Deckel
oder Boden

— Kaltpragung in Lasche oder Bo-
den eines Alu-Bechers

- Etikettieren
- Ink-Jet-Systeme

Steuerung
Edelstahl-Schaltschrank drehbar
am DOSOMATEN-Chassis montiert,
ausgelegt auf Feuchtraumbe-
triebe, freiprogrammierbare Spei-
chersteuerung (SPS), einfachste
Bedienung durch sinnvolle und
Ubersichtliche Anbringung der
Bedienelemente, sehr gut ables-
bare Klartextanzeige, Druckluft-
steuerung in modernster Konzep-
tion mit wartungsarmen ventil-
blocken, automatischer Grenz-
wertluberwachung und wartungs-
freundlichen Steckverbindungen.

Bedienfreundlichkeit
Automatischer Maschinenlauf, au-
tomatisches An- und Ausfahren,
automatischer Maschinenstop mit
Klartext-Fehlermeldung am Dis-
play, auf Wunsch CIP-Ausfuhrung,
leichte und schnelle Formatwech-
sel, wartungsarme Maschinenaus-
fuhrung, Zentralschmierung — auf
Wunsch vollautomatisch, leicht zu
wechselnde VerschleiBteile, etc.
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Full- und VerschlieBmaschine
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DOSOMAT 10 Rundldufer mit 2—-8 Bahnen. Leistung:

5000-20000 Becher /Stunde
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Spezial-HeiBsiegelstation fur kaschierte und lackierte
Alubecher

B.

Vor- und Hauptdosierung in CIP-AusfUhrung Reinluftkabine, keimarme Fullung
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HeiBsiegelstation in Reinigungsstellung

Portionsbecherabflllung (z. B. 6-bahnig)

Integrierte Folienstanze fUr Aluminiumband mit Siegelung
und Stanzgitter-Aufwicklung

Integrierte Folienstanze fur Kunststoff-Folien mit Siegelung
und Stanzgitter-Aufwickiung
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Bechersetzer
Becherabfragen
nicht belegt
Dosierung
Deckelsetzer
Siegelstation
Stllpdeckelsetzer
Codierung (Deckel)
Abtransport
Schaltschrank
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Belegungsheispiele:
z.B. 1-bahnig
bis 180 mm @
z.B. 2-bahnig
bis 95 mm @
Z.B. 1-bahnig
120 x 85 mm
2,B. 3-bahnig
50 x 60 mm
z B.1-bahnig
140 x 140 mm

z.B: 1-bahnig
Sonderformen

Technisches Datenblatt

DOSOMAT 2
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Bechersetzer
Becherabfragen
Codierung (Boden)
Dosierung
Deckelsetzer
Siegelstation
Stulpdeckelsetzer
nicht belegt
Abtransport
Schaltschrank
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z.B. 2-bahnig
bis ca. 140 mm @
Z.B. 3-bahnig
bis ca. 85 mm @
2 B, 2-hahnig
€a. 120 x 90 mm
z.B, 4-bahnig
Kleinportion
40 x50 mm
z.B. 4-bahnig
bis ca. 65 mm @
z,B, 2-bahnig
Sonderformen

Leistungsbeispiele Takte/min Stundenleistung
Quark 50 3000 Becher/Bahn
Cottage-Cheese 40 2400 Becher/Bahn
Joghurt, Sahne B 40 2400Becher/Bahn
Feinkostsalate, Mayonnaise 50 3000 Becher/Bahn

- Schmelzkase 50 3000 Becher/Bahn
Pastete (Fleisch, Geflugel) 50 3000 Becher/Bahn
Konfitire(dlnn,hei®® | 40 2400 Becher/Bahn
Butter, Margarine 50 ~ 3000Becher/Bahn .
Tiernahrung 50 3000 Becher/Bahn

Belegungsbeispiele:

DOSOMAT 10
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Bechersetzer
Becherabfragen
Codierung (Boden)
Dosierung
Deckelsetzer
Siegelstation
Stllpdeckelsetzer
nicht belegt
Abtransport

10 Schaltschrank
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Belegungsbeispiele:
z.B. 5-bahnig

bisca. 95 mm @
z.B. 6-bahnig

bis ca. 75 mm @
2.B. 4-bahnig

ca. 115 x 85 mm

z.B. 8-bahnig
Kleinportionen
ca. 40 x 50 mme

2.B. 3-bahnig- _

ca. 120 x 120 mm

2.B. 6-bahnig
bis ca. 84 mm

2.B. 4-bahnig
115 X 115 Petfood
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Hermann Waldner GmbH & Co. - Postfach 1562 - D-88231 Wangen
Im WeiBen Bild - D-88239 Wangen - Tel. 07522/986-0 - Fax 07522/986-419




